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Alta tecnología en  filtración de aire 

     PROACAP 

 

 

 
CARACTERISTICAS 
 

• Está diseñado para cumplir los requerimientos de infinidad de instalaciones 
de aire acondicionado para confort y ventilación donde los filtros planos 
convencionales no cumplen con las normas de limpieza  del aire. 

• Requieren poco espacio, con bajas caídas de presión.  
• Costos Bajos de recambios. 

 

PLANTA: 
FILTRATECH 
Calle Oriente 4 # 1360-2 
Cd. Industrial 
Morelia Michoacán 
Tel: 3230188 
www.fitrosfiltec.com.mx 

OFICINA: 
FAARVENT 
Rey nezahualcoyotl # 310 
Col: Pascual Ortiz Ayala 
Morelia Michoacán 
TEL: (443) 3-24-24-84 
www.faarvent.com.mx 

 
  

 
FILTRO DE BOLSAS DE 30-40%  

ARRESTANCIA (ASHRAE 52.1 

(MERV 8 ASHRAE 52.2) 

 

APLICACIONES 

• Prefiltros para filtros de 
alta eficiencia 

• Oficinas 
• Comercios 
• Tiendas departamentales 
• Bioterios 
• Restaurantes 
• Hoteles 
• Boutiques 
• Escuelas 
• Bibliotecas 
• Teatros 

Los bajos costos de instalación y mantenimiento justifica el uso del 
filtro PROACAP en la mayoría de las instalaciones en donde se han 
planeado usar filtros de baja eficiencia. Comparado con los filtros 
planos, la alta capacidad de retención de polvo del filtro PROACAP da 
como resultado una larga vida y un ahorro considerable en costos de 
reposición del cartucho. 
 
Para instalaciones nuevas, el filtro PROACAP deberá adquirirse en 
juegos completos compuestos de cartucho filtrante, retén y marco 
montaje. 
 
Para instalaciones en operación, sólo el cartucho filtrante, que es 
compatible con todas las marcas y tipos de filtros 
 

DESCRIPCION 

FABRICACION 

CARTUCHO: para su fabricación se utilizan nuestros 
exclusivos medios filtrantes a base de fibra acrílica 
 
MARCO Y RETÉN: El marco es de lámina galvanizada 
de alta resistencia y el retén de alambre galvanizado 
totalmente electro soldado, robusto y de alta 
resistencia para la sujeción del elemento 

RETEN TIPO A Y B 

El retén tipo  A es fabricado con una protuberancia de 3” 
fuera del marco  para dar un flujo más uniforme y evitar 
turbulencias, se utilizan en los BANCOS DE FILTROS 
FILTRATECH. 
 
El retén tipo B es un retén a ras del marco para 
aplicaciones estándard 
 

 TIPO A  TIPO B  
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ESPECIFICACIONES 

EFICIENCIA 

Método NBS 
decoloración 
atmosférica 

Capacidad de 
retención de polvo 

Área filtrante 

 
30-35% 

 
1.88 Kg/m2 

 
0.495 m2/ 1000mch 

 

Caída de Presión  
mm (pulg) Columna de agua 
 

Inicial 
 

Final 
9” 

 Profundidad 
15” 

Profundidad 
9”  

Profundidad 
15” 
Profundidad 

 
5.08 (0.20) 

 
10.16 (0.30) 

 
15.24 (0.70) 

 
19.05 (0.90) 

 

Para una instalación más profesional y para un recambio rápido y eficiente de nuestros BANCOS UNIVERSALES para filtros 

CAPACIDADES Y DIMENSIONES 

 
 

Dimensiones Reales 
(pulg) mm 

 
Capacidad 

 
 

MODELO 
 

Alto 
 

Ancho 
 

Profundidad 
 

pcm 
24 12 9 (2BOLSAS) (24) 610 (12) 305 (9) 242 750 
20 20 9 (3BOLSAS) (20) 508 (20) 508 (9) 242 1000 
24 20 9 (3 BOLSAS) (24) 610 (20) 508 (9) 242 1200 
24 24 9 (4 BOLSAS) (24) 610 (24) 610 (9) 242 1500 
24 12 15 (2 BOLSAS) (24) 610 (12) 305 (15) 381 1250 
20 20 15 (3 BOLSAS) (20) 508 (20) 508 (15) 381 1750 
24 20 15 (3 BOLSAS) (24) 610 (20) 508 (15) 381 2000 
24 24 15 (4 BOLSAS) (24) 610 (24) 610 (15) 381 2500 

 

Los modelos indican dimensiones nominales en pulgadas, para las medidas reales, descontar 13 
mm (1/2”) en el alto y en el ancho, el marco del montaje tiene un espesor de 1” nominal (7/8 “ 
real); las profundidades mas comunes son 9” y 15”. 
Para las medidas, materiales y fabricación especial, favor de consultar nuestros departamentos 
técnicos 
Para ordenar indique el tipo de reten A o B 
Para un espesor de marco diferente a 1” debe indicarlo 
 

CARTUCHO REEMPLAZABLE 


