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• Mediana y alta eficiencia 
• Filtrado de alta eficiencia con baja 

resistencia 
• Disponible en un amplio rango de 

tamaños 
• Tecnología de sellado ultrasónico 
• Eficiencia* de 60-65% (MERV 11, F6 

EN779) 
• Eficiencia*de 80-85% (MERV 13, F7 

EN779) 
• Eficiencia* de 90-95% (MERV 15, F8 

EN779) 
• Clasificación: UL Clase 1 

 

CARACTERISTICAS 

DESCRIPCION 

Los filtros bolsa sintéticos ultrasónicos 
están fabricados con material de fibra 
sintética y ensamblados en marcos de 
acero galvanizado. Las bolsas son 
flexibles para mantener la forma en 
condiciones cambiantes.  
 
Además nos ofrecen alta eficiencia de 
filtrado manteniendo una baja 
resistencia al flujo de aire 
Los cabezales son fabricados con acero 
galvanizado de calibre 26 en la cara 
del filtro 
 

APLICACIONES 

• Instalaciones Comerciales 
• Instalaciones industriales 
• Hospitales y Escuelas 
• Edificios públicos 
• Instalaciones generales de aire 

acondicionado 
• En la toma de aire de turbinas a gas o 

computadoras para proteger los equipos 
y ofrecer mayor vida útil 

• Los filtros de bolsa también se pueden 
utilizar como medios en filtración de 
ambientes ultra limpios  o donde se 
requiere filtrado de alta eficiencia 
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DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE BOLSAS 
       

CAÍDA DE PRESIÓN DIMENSIÓNES 
HXAXP 

CANT 
BOLSAS 

CAPACIDAD 
(PCM) 65% 

EFICIENCIA 
85% 

EFICIENCIA 
95% 

EFICIENCIA 

AREA 
FILTRANTE 

(pies2) 

24"x12"x15" 3 500 0.30 0.36 0.50 16.00 

24"x12"x15" 4 700 0.30 0.36 0.50 21.30 

24"x12"x22" 3 750 0.30 0.36 0.50 23.00 

24"x12"x22" 4 1000 0.30 0.36 0.50 30.70 

24"x12"x30" 3 1050 0.30 0.36 0.50 31.00 

24"x12"x30" 4 1250 0.30 0.36 0.50 41.30 

24"x12"x36" 3 1300 0.30 0.36 0.50 37.00 

24"x12"x36" 4 1500 0.30 0.36 0.50 49.30 

24"x20"x15" 5 850 0.30 0.36 0.50 26.70 

24"x20"x15" 6 1050 0.30 0.36 0.50 32.00 

24"x20"x22" 5 1200 0.30 0.36 0.50 38.30 

24"x20"x22" 6 1400 0.30 0.36 0.50 46.00 

24"x20"x30" 5 1600 0.30 0.36 0.50 51.70 

24"x20"x30" 6 2000 0.30 0.36 0.50 62.00 

24"x20"x36" 5 2100 0.30 0.36 0.50 60.00 

24"x20"x36" 6 2250 0.30 0.36 0.50 72.00 

24"x24"x15" 6 1000 0.30 0.36 0.50 30.00 

24"x24"x15" 8 1350 0.30 0.36 0.50 40.00 

24"x24"x22" 6 1500 0.30 0.36 0.50 46.00 

24"x24"x22" 8 1750 0.30 0.36 0.50 61.30 

24"x24"x30" 6 2000 0.30 0.36 0.50 60.00 

24"x24"x30" 8 2500 0.30 0.36 0.50 80.00 

24"x24"x36" 6 2550 0.30 0.36 0.50 72.00 

24"x24"x36" 8 3000 0.30 0.36 0.50 96.00 
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ESPECIFICACIONES 
 
 

Material Filtrante:   Fibra sintética 

Marco:       Acero galvanizado calibre 26 
Resistencia final  
recomendada:          1.0 “C:A 

Temperatura 
 máxima:                    150 

o
F (63

o
C)

  

 

 

 
DIMENCIONES 

 
Tamaño real de la 
cara del marco:  5/8” menos por lado 
Profundidad real 
Del cabezal:                 7/8”  
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Por mejora contínua en sus productos, FILTRATECH se reserva el derecho de modificar diseños y especificaciones sin previo 
aviso.  
FILTRATECH ES UNA MARCA REGISTRADA DE FAARVENT SA DE CV 

* 
• % DE EFICIENCIA: ASHRAE 52.1 1992 
• MERV: SEGÚN ASHRAE 52.2 1999 
• EN779: SEGÚN CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA EUROPEA 

 


